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EU Prohlaseni o shodé pro EPAL ohradové palety

podle élanku 39 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40
ze dne 19. prosince 2024 o obalech a obalovych odpadech,
dale jen ,,PPWR“ (Packaging and Packaging Waste Regulation — nafizeni o obalech a obalovych odpadech).

Verze 1.1 (Cervenec 2026)

Poznamky:

Toto EU prohlaseni o shodé podle ¢lanku 39 PPWR vychazi z pravniho stavu platného k ¢ervnu 2026.

Evropskd komise v soucasné dobé pfipravuje fadu provadécich aktl a aktd v pfenesené pravomoci a soucasné reviduje

a doplriuje vykladové dokumenty, které mohou ovlivnit uplatiiovani ustanoveni, na nichZ je toto EU prohlaseni o shodé po-
dle ¢lanku 39 PPWR zaloZeno. Toto prohlaseni proto podléha pfipadnym zménam vyplyvajicim z budouci sekundarni legisla-
tivy a vykladovych dokumentd vydanych Evropskou komisi.

European Pallet Association e.V. (EPAL) bude toto EU prohlaseni o shodé podle ¢lanku 39 PPWR priibézné aktualizovat podle
vyvoje sekundarni legislativy a vykladovych dokument( vztahujicich se k PPWR, pokud budou mit na toto prohlaseni vliv.

V tomto EU prohlaseni o shodé podle ¢lanku 39 PPWR se az do odvolani vychazi z predpokladu, Zze European Pallet Associa-
tion e.V. (EPAL) je povaZovana za vyrobce ve smyslu ¢lanku 15 PPWR na zakladé standardizace a oznacovani EPAL ohradovych
palet, pfestoZe EPAL neni jejich faktickym vyrobcem. Podle pravniho posouzeni EPAL vSak dosud Evropska komise kone¢nym
zpUsobem nevyjasnila, zda Ize EPAL povaZovat za vyrobce ve smyslu ¢lanku 15 PPWR.

Toto EU prohlaseni o shodé podle ¢lanku 39 PPWR vydané Evropskou paletovou asociaci (European Pallet Asso-
ciation e.V. — EPAL) pro EPAL ohradové palety je vysledkem postupu posuzovani shody provedeného spoleénosti
EPAL v souladu s ¢lankem 38 PPWR a pftilohou VII PPWR. Podrobné vysledky tohoto postupu posuzovani shody
jsou obsazeny v technické dokumentaci EPAL pro EPAL ohradové palety. EU prohlaseni o shodé podle ¢lanku 39
PPWR vydané asociaci EPAL pro EPAL ohradové palety odpovida z hlediska struktury i obsahu poZzadavkim
prilohy VIII PPWR a obsahuje vSechny prislusné nalezitosti stanovené v priloze VII PPWR.

1 EU prohlaseni o shodé EPAL ¢. 20: EPAL ohradové palety
Toto EU prohlaseni o shodé podle ¢lanku 39 PPWR se vztahuje na nové i pouzité palety EPAL ohradové palety.
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Nazev a adresa vyrobce obalu (EPAL ohradové palety)

Vyrobcem EPAL ohradovych palet ve smyslu ¢lanku 15 PPWR je:
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European Pallet Association e.V. (EPAL)
Hamborner Str. 55, 40472 Disseldorf (Némecko)

Tel: +49 21198 480 480
Email: ppwr@epal-pallets.org
Web: www.epal.eu

Odpovédnost za vydani prohlaseni o shodé

Vyhradni odpovédnost za vydani tohoto EU prohldseni o shodé nese vyrobce uvedeny v oddilu 2, tedy European
Pallet Association e.V. (EPAL).
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Pfedmét prohlaseni o shodé: EPAL ohradové palety

Toto EU prohlaseni o shodé podle ¢lanku 39 PPWR se vztahuje na EPAL ohradové palety.

Popis EPAL ohradové palety:

EPAL ohradové palety jsou ocelové kontejnery o vnitfnich rozmérech 1 200 x 800 x 970 mm (délka x Sif-
ka x vyska).

EPAL ohradové palety jsou vyrobeny z oceli (rdm, nohy, mfiZzové stény a identifikacni stitky) a ze dreva
(podlahova prkna). Ocelové ¢asti jsou opatifeny natérem na vodni bazi.

EPAL ohradové palety lze identifikovat podle oznaceni registrovanou ochrannou znamkou ,,EPAL v ovalu®,
umisténou na identifikacnim Stitku (reliéfni razba a zkusebni znacka EPAL).

EPAL ohradové palety jsou prepravnimi obaly ve smyslu ¢l. 3 bodu 7 PPWR a ¢l. 29 odst. 1 az 3 PPWR.
Pouzivaji se k prepravé zboZi mezi podniky a jejich provozovnami a ke skladovani zboZi podniky.

EPAL ohradové palety jsou opakované pouZitelnymi obaly podle normy EN 13429:2004 a soucasné podle
¢l. 11 odst. 1 a €l. 29 odst. 1 az 3 PPWR. K jejich opétovnému pouZiti dochazi v otevieném systému
sdileni palet EPAL (EPAL Pallet Pool), ktery predstavuje otevieny systém opétovného pouziti bez provozo-
vatele systému ve smyslu ¢asti A prilohy VI PPWR.

EPAL ohradové palety nejsou urceny k dodavani spotrebitelim ani k pouzivani spotrebiteli.

Nové EPAL ohradové palety maji nasledujici vzhled. Vzhled pouzitych EPAL ohradovych palet se mlze
lisit.
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Daldi technické specifikace a vlastnosti EPAL ohradovych palet jsou uvedeny v Technickém vykresu EPAL
ohradovych palet (Pfiloha) a v Technické dokumentaci EPAL ohradovych palet zpracované podle ¢lanku 38
PPWR a pfilohy VII PPWR.

5 Soulad s pfislusnymi harmoniza¢nimi pravnimi predpisy Unie

Pro soulad EPAL ohradovych palet s pfislusSnymi ustanovenimi PPWR plati nasledujici:

5.1 Clanky 5-12 PPWR — Pozadavky na udrzitelnost
EPAL ohradové palety spliiuji poZadavky na udrZitelnost oballl stanovené v ¢lancich 5 az 12 PPWR, pokud jsou

na né tato ustanoveni pouZzitelna:

= Clanek 5 PPWR PoZadavky na latky obsazené v obalech
= Clanek 6 PPWR  Recyklovatelné obaly

= Clanek 10 PPWR  Minimalizace obald

= Cldnek 11 PPWR Opakované pouzitelné obaly

« Clanek 12 PPWR  Oznadovéni oball

Poznamky:

« Clanek 6 PPWR (Recyklovatelné obaly) je v soucasné dobé pouZitelny pouze &astecné, protoze akty v prenesené
pravomoci podle ¢l. 6 odst. 4 PPWR dosud nebyly pfijaty.

= Clanek 7 PPWR (Minimalni obsah recyklovaného materialu) se vztahuje pouze na plastové obaly, a proto se na EPAL
ohradové palety nevztahuje.

« Clanek 8 PPWR (Suroviny biologického plivodu) se vztahuje pouze na plastové obaly, a proto se na EPAL ohradové
palety nevztahuje.

«  Clanek 9 PPWR se vztahuje pouze na kompostovatelné obaly, a proto se na EPAL ohradové palety nevztahuje.

« Clanek 11 PPWR (Opakované pouzitelné obaly) je v souc¢asné dobé pouZitelny pouze ¢astecné, protoze akt
v pfenesené pravomoci podle ¢l. 11 odst. 2 PPWR dosud nebyl pfijat.

« Clanek 12 PPWR (Oznacovani obalil) se na EPAL ohradové palety vztahuje pouze &aste¢né. Podle ¢l. 12 odst. 1 a 6
PPWR se tato ustanoveni za¢nou pouZzivat 24 mésicl ode dne vstupu v platnost provadécich aktd, které dosud neby-

ly pfijaty.

Podrobnosti o uplatriovani a plnéni pozadavkd podle ¢lankd 5 az 12 PPWR jsou uvedeny v Technické doku-

mentaci EPAL ohradovych palet.

5.2  Clanek 15 odst. 4 PPWR — Sériova vyroba

Soulad EPAL ohradovych palet s technickymi specifikacemi uvedenymi v oddilu 6.3 je pribéiné ovérovan
prostfednictvim nezavislého systému zajistovani kvality EPAL. Kontroly provadéji externi inspekéni spolecnosti
(vyroba a opravy EPAL ohradovych opalet) a externi zkusebni instituce (vyroba drevottiskovych Spalkl a hre-
bik(). V souladu s ¢l. 15 odst. 4 PPWR tato opatfeni v oblasti zajistovani kvality zarucuji, ze EPAL ohradové pale-

ty vyrabéné v rdmci sériové vyroby odpovidaji idajim uvedenym v tomto EU prohlaseni o shodé.
5.3  Clanky 26, 27 a 29 PPWR a piiloha VI PPWR — Systém opétovného pouziti

Pro EPAL ohradové palety je zaveden systém opétovného poufZiti. Timto systémem je EPAL Pallet Pool. EPAL Pal-

let Pool predstavuje otevieny systém opétovného poufZiti bez provozovatele systému podle ¢asti A prilohy VI
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PPWR a spliiuje pozadavky na oteviené systémy opétovného pouziti bez provozovatele systému stanovené v
Casti A prilohy VI PPWR. Podrobnosti o souladu EPAL Pallet Pool s ustanovenimi ¢lank( 26, 27 a 29 PPWR a
prilohy VI PPWR jsou uvedeny v Technické dokumentaci EPAL ohradovych palet.

6 Harmonizované normy, spolecné specifikace a dalsi technické specifikace
Pfi posuzovani shody byly zohlednény nasledujici normy a specifikace:

6.1 Harmonizované normy

= DIN 15155 Palety; ohradova paleta s mrizovymi sténami a dvéma sklopnymi ¢elnimi
sténami

= EN 13429 Opakované pouziti oballi

= EN 13430 PoZadavky na obaly vyuZiteIné materialovou recyklaci

6.2  Spolecné specifikace
V soucasné dobé neexistuji Zadné provadéci akty ani akty v prfenesené pravomoci stanovujici spolec¢né speci-
fikace podle ¢lanku 37 PPWR, které by podrobné upravovaly uplatriovani ¢lank( 5 aZz 12, 24 a 26 PPWR a

soucasné byly pouzitelné pro EPAL ohradové palety.
6.3  Technické specifikace
Pro EPAL ohradové palety plati nasledujici technické specifikace:
= Technické predpisy EPAL pro vyrobu a opravy EPAL ohradovych palet

= Predpis UIC 435-3

7 Oznameny subjekt
V soucasné dobé neni urcen zadny oznameny subjekt, ktery by provadél posuzovani skutecnosti uvedenych v

tomto EU prohlaseni o shodé pro EPAL ohradové palety.

8 Doplnujici informace

V soucasné dobé nejsou k dispozici Zzadné dopliujici informace.

European Pallet Association e.V.

Disseldorf, 10 July 2026
gump-

- { "
Bernd I5£'5rre

CEO of EPAL
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Ptiloha Technicky vykres EPAL ohradové palety
Technical Drawing @
EPAL box pallet ®
THE OPEN PALLET POX
outer Dimension 1240mm +0/-3mm .
. Loading lenght = 1210
Upper flap 1164
\
_ ) [<S t =
BN N0 A a
—— 1 =
El §
9 £ 1
7 E ol E
£ § - T L B g
I - Q | Bl ow| £
0 O w0 | - ™ o 3|
o 3| f== ‘ ] Y%
b1 1 A :
¥ . . e — : ¢ Y Y Y S e
% E ‘ | ! [ [ 2
-l R ‘ ‘ L ‘ 1
185 175 175 185
220 760 220 105 590 105
,_inner Dimension 1200mm +0/-3mm § ,_loading width 800mm
Lower flap 1230mm +0/-3mm outer Dimension _835mm_+0/-3mm
w28, 100 .y Number
| |
R
i B
] I : 8
3 | | ' —
5 1 ! ‘ .
i — ] | < (20000000
£ : : 1o A ——@- -
el § | ' i Sl
g h i g F-mpe————————— ]
5 l I : 3 §¢ [ TARE____ " ~70Kg |
R : i | “PAYLOAD ~~ = 150K
| | = - — 4
5 | —— I 4 . _STACKING [0AD . 6 000 Kg
H 3 : : | [ CCAPACTY ———__=0.75m°
€ | | < - 1
i L . i . LT
| b N
-l e — : e = | b ]
| Stamping: manufacturer's code
| Bourd Lenght 1193mm +0/-3mm 240
European Pallet Association e. V.
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Ptiloha Technicky vykres EPAL ohradové palety
Technical Drawing
EPAL box pallet A
THE OPEN PALLET POOL.
Part list
Part No. Componentdescription Dimension (mm) Remarks
1 Floor frame L45x 4 x~ 4054 Optionally: can be lightweight section
2 Longitudinal member Top hat section 40/75 x 3 x 1192
3 Protector Sheet metal 2 x50 x 185
4 right Sheet metal 2
Block Pressed parts
5 left Sheet metal 2 Optionally:
6 . right Sheet metal 2 Ppieces of plate cut | No.8and No. 9
Foot side X X
7 left Sheet metal 2 identically
8 Foot right Optionally:
9 left No. 4 and No. 7
10 Corner upright L40x 4 x 784
11 Support for locking lug Flat 4 x 20 x 95
12 Stacking frame L60x 40 x4 x~ 2894 Optionally: can be lightweight section
13 Gusset plate Sheet metal 2,5 x 35 x 55
14 Intermediate plate Fl.4x 16 x30
15 Locking lug Rd ¢ 20x 28 Turned part
16 Central rod Rd ¢ 16 x 1220
17 Upper part L30x20x3x1230 Optionally: can be lightweight section
Lower flap frame
18 Lower part L55x20x 3 x~1960 Lightweight section
19 Upper part L30x20x3x~1826 Lightweight section
20 Upper flap frame Lower part L30x20x3x1164 Optionally Eig;jo x3
21 Reinforcement Fl. 4x 20 x 1160
22 Lock bearing plate FI.3x16 x 130
23 Piece of pipe Rohr 21 x 2 x 60 Optionally:
24 Intermediate part Fl. 4x 50 x 15 No. 25 und No. 26
25 Half hinges for lower flap Fl.3x60x~72 Optionally:
26 upper flap Fl.3x60x™~ 82 No. 23 and No. 24
27 Lower locking guide FI.3x25x~90 Variant: 3 x 25 x~ 90
28 As shown in drawing 6x 145
Locking rod
29 Mirror image of drawing | 6 x 145
30 Lock spring Dr.1,4A
31 Pin 3,2x16 ENISO 1234
32 Bottom board 156 x 22 x 1193
33 Flang Bl. 2 x 48 x 802
34 Steel - blind rivet 48x12,0 Rivet head ¢ min. 9,5
35 Front panel flaps 920x 320 Mesh Loose wire ends cropped.
36 Steel lattice work Side panel ¢ 4,0+ 0,1 775 x 805 SQx Sq +2 Welded without tensioning
37 Rear panel 1190x 805 Wiredia. 94,0£0,1
38 Address plate Sheet metal 1 x 240 x 320 Marking:
39 Inscription plate Sheet matal 1 x 240 x 320 see TR EPAL Box Pallets Marking

European Pallet Association e. V.

version: 1.0 date:  13.07.2026

www.epal.eu
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