EPAL CP2 PALETTE

800 x 1.200 mm

Sicherheit und Qualitét sind in der chemischen Industrie von besonderer Bedeutung. Der Schutz der Mitarbeiter, der
Umwelt und der Ladung haben oberste Prioritat. Die EPAL schliet mit den neuen qualitatsgepruften EPAL CP-Paletten
eine wichtige Licke in der Logistikkette der chemischen Industrie. EPAL CP-Paletten 1-9 erhalten Sie bei einem von
Uber 1.600 EPAL Lizenznehmern. Lieferantensuche unter www.epal.eu.

DATEN & FAKTEN

HANDLING

Material: 13 Bretter aus Qualitdtsholz, 9 Formspan-
bzw. Vollholzklétze, 60 Nagel. Fertigung gemal
dem Technischen Regelwerk der EPAL.

KENNZEICHNUNGEN
JEPAL im Oval” auf dem rechten
Eckklotz.

IPPC Zeichen, Lander-Code,

4-seitige Befahrbarkeit und eine hohe Qualitat
ermoglichen eine effektive Handhabung bei Pro-
duktion, Lagerung und Transport in der gesamten
Supply Chain. Kompatibel mit allen (gédngigen)

Lange 800 mm T XX-XX Registrierungsnummer der Standardladungstragern, Flurférderzeugen und
P
Breite 1.200 mm 5:; 00000 zustandigen Pflanzenschutz- Lagersystemen. Verwendung: Im handelsnahen
Hohe 138 mm HT behorde, hitzebehandelt (Heat Bereich, Alternative zur EPAL Europalette.
Treatment) auf dem linken Eck-
klotz. U U
CP2 CP-Typenbezeichnung und
EPAL-Kennziffer (Lizenznum- — L 1 L —
095-8-01 mer-Jahr-Monat) auf dem Mit- : — :
telklotz. — - = ——
I I I I
EPAL-Priifklammern ﬂ ﬂ
QUALITATSKONTROLLE ISPM 15 REPARATUR
) Die Qualitdtssicherung der EPAL | EPAL-Paletten werden im Rahmen der Beschadigte EPAL Paletten werden
5%3 gewadhrleistet eine international ein- p Produktion geméR dem IPPC-Standard hin den mehr als 1000 von EPAL
b heitliche und hohe Qualitat der EPAL P ISPM 15 einer Hitzebehandlung (HT) lizenzierten Reparaturbetrieben
aneya  Furopaletten. Die Priifgesellschaften C unterzogen. Dies dient der Abtétung kostenglnstig repariert. Repa-

Bureau Veritas und CCIC fuhren im
Auftrag der EPAL jéhrlich mehr als
25.000 unangemeldete Prifungen
in den Betrieben der EPAL-Lizenz-
nehmer durch. Die geprifte Qualitat von EPAL
Europaletten ist die wesentliche Grundlage fur
Wiederverwendung und Tausch und damit fur die
Nachhaltigkeit von EPAL Europaletten.

OF

I1C

von Schadorganismen und schitzt den

Baum- und Pflanzenbestand und ande-

re Okosysteme vor Schadlingsbefall. Die
ISPM 15-Behandlung gewadhrleistet die uneinge-
schrankte Einsatzfahigkeit von EPAL-Ladungstra-
gern im internationalen und interkontinentalen
Warenverkehr.

rierte EPAL Europaletten werden in einem der
Mittelkltze mit dem EPAL-Reparaturkennzeich-
nungsnagel (mit EPAL-Marke und Lizenznummer)
gekennzeichnet. Die Lizenz der EPAL ist Nachweis
fur die Zuverlassigkeit des Reparaturbetriebs und
die hohe Quialitat der Reparatur.

European Pallet Association e.V.
Hamborner Str. 55 - 40472 Dusseldorf

Tel:+492119848048-0
info@epal-pallets.org - www.epal.eu

E-l' E
QR-Code scannen und unter I
www.epal-pallets.org mehr erfahren.  [=]



EPAL CP2 PALETTE

800 x 1.200 mm
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European Pallet Association e.V. Tel:+492119848048-0

Hamborner Str. 55 « 40472 Dusseldorf

info@epal-pallets.org - www.epal.eu

QR-Code scannen und unter
www.epal-pallets.org mehr erfahren.




