
DONNÉES ET FAITS MANUTENTION

NIMP 15 RÉPARATIONCONTRÔLE QUALITÉ

MARQUAGES

L’assurance qualité de l’EPAL garan-
tit une qualité élevée et uniforme 
des palettes Europe EPAL  au niveau 
international. Les sociétés de con-
trôle Bureau Veritas et CCIC effectu-
ent chaque année, pour le compte 
de l’EPAL, plus de 25 000 contrôles 
inopinés dans les entreprises des titu-

laires de licence EPAL. La qualité contrôlée  des 
palettes Europe EPAL est le fondement de la réu-
tilisation et de l’échange, et donc de la durabilité 
des palettes Europe EPAL.

Pour en savoir plus, scannez le code QR, 
vous accéderez à www.epal-pallets.org   

Les palettes EPAL endommagées 
sont réparées à un coût raisonna-
ble par plus de 1000 d’entreprises 
de réparation agréés par l’EPAL. 

Les codes QR endommagés peuvent être réim-
primés ou remplacés lors de la réparation de 
la palette Europe EPAL QR. Les palettes Europe 
EPAL réparées sont identifiées par l’apposition 
sur l’un des dés du milieu du clou de marquage 
de la réparation EPAL (portant la marque EPAL et 
le numéro de licence du réparateur). La licence 
EPAL est la preuve de la fiabilité de l’entreprise de 
réparation et de la haute qualité de la réparation. 

Le processus de fabrication des palettes 
Europe EPAL inclut un traitement ther-
mique (HT), conformément à la norme 
NIMP 15. Cela permet d’éliminer les 
organismes nuisibles pour protéger 
les arbres d’autres écosystèmes  et les 
végétaux en général  contre les infe-

stations par des parasites. Le traitement NIMP 15 
permet l’utilisation sans restriction des palettes 
Europe EPAL dans le transport international et 
intercontinental de marchandises.
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Matériaux : 11 planches de bois de qualité, 9 dés 
en bois aggloméré ou massif, 78 pointes. Fabri-
cation conforme à la Réglementation Technique 
de l’EPAL. 

Longueur  	 800 mm
Largeur  	 1200 mm
Hauteur  	 144 mm
Poids  	� env. 25 kg
Charge max.	 1500 kg

Lorsque des palettes chargées sont empilées sur 
une surface solide et plane, le poids reposant sur 
la première palette de la pile ne doit pas dépasser 
5500 kg. 

L’enfourchement des 4 côtés et le chanfreinage 
bilatéral des semelles des palettes Europe EPAL 
permettent une grande efficacité de manutention 
à tous les stades de la chaîne logistique.  Les 
palettes Europe EPAL sont compatibles avec tous 
les engins de manutention et peuvent être utili-
sées sur des installations mécanisées, systèmes 
de convoyage automatisés et entrepôts à hauts 
rayonnages.

800 x 1200 mm

Le travail de l’European Pallet Association, de ses Comités Nationaux et de ses titulaires de licence est à la base du succès du 
pool ouvert de palettes et de l’échange à l’international des outils de manutention EPAL. À travers le monde circulent plus de 
650 millions de palettes EPAL, utilisées dans toutes les branches et devenues indispensables dans l’industrie et la logistique. 
Fruit d’une adaptation scrupuleuse aux besoins du marché, presque tous les systèmes européens de stockage et de transport 
correspondent désormais aux dimensions standard. L’assurance qualité constante ainsi que la qualité des matériaux utilisés 
optimisent la performance et garantissent la sécurité des utilisateurs comme des marchandises. La multiplicité des utilisations 
contribue dans une large mesure à la préservation des ressources écologiques et économiques.

EUROPALETTE EPAL

Sur le dé d’angle gauche et 
droit:
« EPAL dans l’ovale ».

Sur le dé du milieu :
rectangle avec épi de blé IPPC,
code du pays, numéro IPPC du 
fabricant de la palette, HT (trai-
tement thermique) ; n° d’iden-
tification EPAL avec numéro de 
licence du fabricant de la palet-
te et date de fabrication (année, 
mois) ; agrafe de contrôle EPAL 
(uniquement sur un des dés du 
milieu) :



Pour en savoir plus, scannez le code QR, 
vous accéderez à www.epal-pallets.org   
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max. 477mm

800mm ±3mm

287mm ±3mm

100mm
+5mm / +4mm
-0mm

145mm ±3mm

100mm ±3mm

1200mm ±3mm

max. 677mm

100mm
+5mm
-0mm144mm

+7mm
-0mm

145mm ±3mm

17mm
+4mm
-2mm x45°

Côté 800 mm

Côté 1 200 mm

Vue du dessus

800 x 1200 mm
EUROPALETTE EPAL


